Denna spaljé ger ett bra stod at klittrande och slingrande vixter, sasom klitterhortensia,

vildkaprifol och pipranka. De tre olika bredderna kan anvindas bade fristaende eller

fastas mot vigg.

V' Underhallsfri
\ Fristdende eller mot vigg
vV Modernt och stilrent

ljéer monterade bredvid varandra.



Fakta

Vid fristiende montage kan spaljén gjutas ner for att fa en mer stabil férankring. Stolpen
ar tillverkad 1 galvaniserad stalplat belagd med U V-talig plast. Kopplingen kan justeras och
lasas individuellt 1 hgjdled utmed stolparna. Finns 1 svart och gront.

Bredd 100 cm
@ Art. Nr. 13550050007
@ Art. Nr. 13550030007

Bredd 150 cm
@ Art. Nr. 13550050009
@ Art. Nr. 13550030009

Bredd 200 cm
@ Art. Nr. 13550050006

@ Art. Nr. 13550030006

1. Montera spaljén liggande pd ett
plant underlag.

2. Placera stolparna med spetsar
pd onskat avstdnd parallellt med
varandra.

3. Kndpp fast de horisontella stolparna
i de formonterade kopplingarna.

160-180 cm 4. Placera spaljén pad onskat stdille,
ldt spetsarna markera var hdltagning
skall ske om marken dr hdrd. Ta
hdnsyn till vaggfistets avstand frdn

Marknivé vdggen. Stolparna bor ga ner minst
20 cm i marken for bdsta stabilitet.

/ Kontrollera med vattenpass att

20-40 cm stolparna dr raka, vertikalt och

horisontellt.

5. Placera vdggfdastet i onskad hojd
och skruva fast med plugg och skruv.

6. Bind upp vixterna med medfdljande
lina och tradfiste.

7. For kraftiga och tunga vixter
komplettera gdrna med band och
tradfdste. Se sid 36-37.

SVENSKT STAL
Made in Smaland

Ingaende komponenter i forpackningen:
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Polyesterlina

Stolpe 150 cm med

Stolpe 200 cm med

Set med vaggfaste,

(18 st 200 cm)

(3 st 200 cm)

Koppling 90 grader svartlackerade Tradféaste
(Svart) knoppar knopp och spets rostfria skruvar
12 st 2 st
14 m 6 st 2 st 6 st
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